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Cono pendo S – M – V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der NewTec Cono pendo ist die Antwort auf jene Projektanforderungen, wo geschlossene 
Decken den Einsatz von Deckeneinbaulautsprechern verhindern. Sein atypisches Design 
besticht durch eben diese individuelle Extravaganz und durch schichte Linienführung. Klanglich 
ist der Cono pendo allerdings ein Wolf im Nerzfell. Durch die kegelförmige Membrangeometrie 
wird eine 360° Dispersion bis zu höchsten Frequenzen erreicht. Bestechend ist seine 
exzellente Wiedergabequalität und Klangtreue sowohl bei Sprachwiedergabe als auch bei der 
Reproduktion von hochwertigen Stereoaufnahmen. Durch diese extrem weitwinklige Schall-
Abstrahlung und die außergewöhnliche akustisch Leistungsfähigkeit ist der Cono pendo ein 
exzellentes Vollbereichs-Lautsprecher-System für Hintergrundmusik in Räumen, 
Saalbeschallungen, öffentliche Bereiche, Boutiquen, Geschäfte, Passagen, Galerien, Museen 
usw. 
 
Lieferumfang (siehe eigenes Beiblatt) 
 
Endmontage:  
Die Installation des Cono pendo ist mit dem vorhandenen Zubehör vollständig und einfach 
durchführbar. Die Bohrung für die Befestigung des Lautsprechers ist direkt neben dem 
Kabelauslass durchzuführen, damit die Sichtblende des Systems im Anschluss sämtliche 
bauseitigen Maßnahmen verdeckt. Sie können das System zugfrei installieren, indem Sie 
zuerst den Baldachin entfernen und darunter die Kontakte zum Lautsprecher lösen (Abb.1) 
 

   
Abb.1) Abb.2) 
 
Anschließend drücken Sie den Befestigungshaken zusammen und lösen ihn dadurch von der 
Halteplatte (Abb. 2). Die Halteplatte kann nun unabhängig vom Lautsprecher montiert werden. 
Installieren Sie die beiden Dübel und schrauben Sie, nach dem Durchführen der Kabel durch 
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die freien Öffnungen, die Abdeckung zur Decke fest. Sollten die mitgelieferten 
Montagekomponenten für den jeweiligen Wandtyp nicht geeignet erscheinen, lassen Sie sich 
im Fachhandel beraten und setzen Sie das richtige Produkt ein. 
 
 

 
Abb.3) 
 
Führen Sie nun das bauseitige Kabel durch die Öffnung der Halteplatte und schließen diesen 
entsprechend den Polen an (Abb.3). Nun können Sie den Lautsprecher wieder einhängen 
(analog Abb.2) und anschließend die Kontakte zum Lautsprecher wieder anschrauben (analog 
Abb1). Abschließend wird die Sichtblende durch eine leichte Drehbewegung in die richtige 
Position gebracht - diese verklemmt sich von allein am Kabel. 
 
 
Technische Daten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




